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Produktdeklaration - LEED® 2009 New Construction An  d Major Renovations NC & CS

Hersteller STBS Bausysteme GmbH & Co.KG

Produktname DimaSeal® FLK-1K
BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ.
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Produktbewertung

= Das Produkt erfiillt die Anforderungen an Kleber und Dichtstoffe und tragt zur Erreichung eines LEED Punktes unter IEQ Credit 4.1 bei.
= Das Produkt erfiillt die Anforderungen an Bodenbeldge und tragt zur Erreichung eines LEED Punktes unter IEQ Credit 4.3 bei.

Indoor Environmental Quality (IEQ) - LEED Category

IEQ Credit 4.1: Low Emitting Materials: Adhesives and Sealants 1 Point
IEQ Credit 4.2: Low Emitting Materials: Paints and Coatings 1 Point
IEQ Credit 4.3: Low Emitting Materials: Flooring Systems 1 Point
IEQ Credit 4.4: Low Emitting Materials: Composite Wood and Agrifiber Products 1 Point

Materials and Resources (MR) - LEED Category

BRER" BRER

MR Credit4: Recycled Content 1-2 Points 0%

MR dit 5: ional ial . Siehe
Credit5:  Regional Materials 1-2 Points | 2

MR Credit 6: Rapidly Renewable Materials 1 Point

MR Credit 7:  Certified Wood 1 Point

Produktbeschreibung Uber LEED und Produkte - www.usgbc.org

DimaSeal® FLK-1Kist ein 1-komponentiger I6semittelfreier Fllissigkunststoff Diese Deklaration dient der Bewertung von Produkten hinsichtlich des

zum Abdichten von Geb&uden im Innen- und AuRenbereich. Der Zertifizierungssystems LEED® 2009 New Construction and Major

gewebeverstarkte Flissigkunststoff wird beim Neubau und bei Sanierung von Renovations NC & CS (ausgenommen SCHOOLS). Produkte werden nicht

abzudichtenden Flachen und Anschllissen eingesetzt. Bei Kombinationen mit durch LEED bewertet oder zertifiziert. Die LEED Anforderungen beziehen

Bitumen und Kunststoffbahnen hervorragend geeignet. Nimmt Bewegungen des | sich auf die Gesamtbewertung im Projekt und nicht auf einzelne Produkte.
Bauwerkes auf und iberbriickt Risse und Offnungen dauerhatt. Ist UV bestindig =~ Fiir weitere Informationen besuchen Sie www.usgbc.org/leed. Das

und lichtecht. Der alkalibestandige Flussigkunststoff ist weichmacherfrei und Projektteam oder der Hersteller ist verantwortlich die Konformitat der
hartet durch Feuchtigkeit zu einer fugen- und nahtlosen vollflachigen Abdichtung | Produkte hinsichtlich der LEED Kritierien nachzuweisen. Untenstehend
aus. finden Sie die Legende zu den verwendeten Symbolen. Weitere

Informationen finden Sie auf den nachsten Seiten.

Credit Anforderungen sind erfillt - der LEED Punkt kann
erreicht werden

E Credit ist nicht auf dieses Produkt anwendbar
X% des Produkts entsprechen den Credit Anforderunge  n

= Keine Herstellerangaben vorhanden

n Credit Anforderungen sind nicht erfullt

Nutzungshinweis: Diese Deklaration ist ein Produkt der HOINKA GmbH. Das Datenblatt wird in der Online-Datenbank greenbuildingproducts.eu veréffentlicht. Der Vertrieb oder die Veroffentlichung durch Dritte ist nicht zulassig. Das Datenblatt
ist kein offizieller LEED-Zertifizierungsnachweis. Die enthaltenen Informationen beruhen auf Herstellerangaben. Trotz gewissenhafter Verarbeitung der verfiigbaren Informationen kann die HOINKA GmbH keine Haftung fur die Aktualitat und
Richtigkeit der Angaben tibernehmen. Die Anforderungen aus LEED konnen unterschiedlich interpretiert werden und sind vom jeweiligen Projekt und Einsatzzweck abhéangig. Deshalb kann die HOINKA GmbH keine Haftung fiir die Bewertung
des Produktes hinsichtlich der LEED Kriterien tibernehmen. Der Nutzer des Datenblattes, der Verarbeiter/Kaufer des Produktes oder der Berater/Planer, der dieses Produkt empfiehlt, wird nicht davon entbunden, das Produkt fir die
vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prifen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen einer Neuauflage des Deklarationsblattes verlieren die bisherigen Angaben ihre Giiltigkeit. Die aktuelle Version ist im
Internet abrufbar. HOINKA GmbH = greenbuildingproducts.eu = Lembergweg 7/1 = 71067 Sindelfingen = Tel. +49 7031 7659-441 = Fax +49 7031 7659-443 = www.greenbuildingproducts.eu = contact@greenbuildingproducts.eu =
Geschaftsfihrer: Dipl.-Ing. Thomas Hoinka
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_- - greenbuildingproducts.eu

Produktdeklaration - LEED® 2009 New Construction An  d Major Renovations NC & CS

Hersteller STBS Bausysteme GmbH & Co.KG

Produktname DimaSeal® FLK-1K

BAUSYSTEME

Mit sicherheit innovativ.

IEQ Credit 4.1: Low Emitting Materials: Adhesives a  nd Sealants (1 Point)

Ziel

Reduzierung der Schadstoffe in der Innenraumluft, die durch Geriiche, Reizungen oder gesundheitsschadliche Bestandteile das Wohlbefinden der Arbeiter und
Nutzer beeintréchtigen, verursacht durch Kleber und Dichtstoffe, die auf der Baustelle eingesetzt werden.

Anforderung

Alle Kleber, Dichtstoffe und Dichtungs-Grundierungen, die im Innenraum - innerhalb des Witterungsschutzes - auf der Baustelle eingesetzt werden, mussen die
VOC-Grenzwerte folgender Standards unterschreiten:

= SCAQMD Rule #1168 (effective date of July 1, 2005 and rule amendment date of January 7, 2005),

= fir Spriihkleber Green Seal Standard for Commercial Adhesives GS-36 requirements in effect on October 19, 2000.

IEQ Credit 4.2: Low Emitting Materials: Paints and  Coatings (1 Point)

Ziel

Reduzierung der Schadstoffe in der Innenraumluft, die durch Gertiche, Reizungen oder gesundheitsschadliche Bestandteile das Wohlbefinden fiir Arbeiter und
Nutzer beeintrachtigen, verursacht durch Farben und Beschichtungen, die auf der Baustelle eingesetzt werden.

Anforderung

Alle Farben und Beschichtungen, die im Innenraum - innerhalb des Witterungsschutzes - auf der Baustelle eingesetzt werden, miissen die VOC-Grenzwerte
folgender Standards unterschreiten:

= Green Seal Standard GS-11, Paints Edition, May 20, 1993,

= Green Seal Standard GC-03, Anti-Corrosive Paints, Second Edition, January 7, 1997, and

= South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, Architectural Coatings, rules in effect on January 1, 2004.

Detailbewertung
Nr. Produktname Hersteller Credit Produktgruppe VOC-Gehalte Erfiillung
Zuldssig | Produkt
STBS IEQ Credit oth lant Das Produkt erfiillt die
i : redi er sealants Anforderungen an Kleber und
A1 DimaSeal® FLK-1K Bausysteme 41 (SCAQMD Rule 1168) 4209/l <29/l DieHSoffe. v

GmbH & Co.KG

Nutzungshinweis: Diese Deklaration ist ein Produkt der HOINKA GmbH. Das Datenblatt wird in der Online-Datenbank greenbuildingproducts.eu veréffentlicht. Der Vertrieb oder die Veroffentlichung durch Dritte ist nicht zulassig. Das Datenblatt
ist kein offizieller LEED-Zertifizierungsnachweis. Die enthaltenen Informationen beruhen auf Herstellerangaben. Trotz gewissenhafter Verarbeitung der verfiigbaren Informationen kann die HOINKA GmbH keine Haftung fur die Aktualitat und
Richtigkeit der Angaben tibernehmen. Die Anforderungen aus LEED konnen unterschiedlich interpretiert werden und sind vom jeweiligen Projekt und Einsatzzweck abhéangig. Deshalb kann die HOINKA GmbH keine Haftung fiir die Bewertung
des Produktes hinsichtlich der LEED Kriterien tibernehmen. Der Nutzer des Datenblattes, der Verarbeiter/Kaufer des Produktes oder der Berater/Planer, der dieses Produkt empfiehlt, wird nicht davon entbunden, das Produkt fir die
vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prifen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen einer Neuauflage des Deklarationsblattes verlieren die bisherigen Angaben ihre Giiltigkeit. Die aktuelle Version ist im
Internet abrufbar. HOINKA GmbH = greenbuildingproducts.eu = Lembergweg 7/1 = 71067 Sindelfingen = Tel. +49 7031 7659-441 = Fax +49 7031 7659-443 = www.greenbuildingproducts.eu = contact@greenbuildingproducts.eu =
Geschaftsfihrer: Dipl.-Ing. Thomas Hoinka
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_- - greenbuildingproducts.eu

Produktdeklaration - LEED® 2009 New Construction An  d Major Renovations NC & CS

Hersteller STBS Bausysteme GmbH & Co.KG

Produktname DimaSeal® FLK-1K

BAUSYSTEME

Mit sicherheit innovativ.

IEQ Credit 4.3: Low Emitting Materials: Flooring Sy  stems (1 Point)

Ziel

Reduzierung der Schadstoffe in der Innenraumluft, die durch Geriiche, Reizungen oder gesundheitsschadliche Bestandteile das Wohlbefinden der Arbeiter und
Nutzer beeintrachtigen, verursacht durch Teppiche oder andere Bodenbelage.

Anforderung

= Alle Teppiche mussen die Anforderungen des Green Label Plus Zertifikats (CRI) erfillen,

= Teppichunterlagen miissen die Anforderungen des Green Label Programms (CRI) erfiillen,

= Alle Teppichkleber miissen einen VOC-Gehalt von 50g/l unterschreiten,

= Versiegelungen und Bodenbeschichtungen miissen die VOC-Grenzwerte nach SCAQMD Rule 1113 (January 1, 2004) einhalten,

= andere Bodenbelage miissen die Anforderung des FloorScore Standards (aktuell geltende Version) erfiillen. Dies muss durch eine anerkannte Stelle
nachgewiesen werden.

= Fliesenkleber, Fugenmassen und Mortel miissen die VOC-Grenzwerte nach SCAQMD Rule 1168 (July 1, 2005) einhalten.

Detailbewertung
Nr. Produktname Hersteller Produktgruppe Messverfahren/  Erfiillung
Zertifikat
STBS Das Produkt erfillt die Anforderungen an
, —_ Other sealants  Bodenbeschichtungen, Versiegelungen und
A1 DimaSeal® FLK-1K Bausysteme Sealer/Stain/Finish ’ v
y (SCAQMD Rule 1168) - Farbemittel fiir emissionsarme

GmbH & Co.KG .
Bodenbelaae.

Nutzungshinweis: Diese Deklaration ist ein Produkt der HOINKA GmbH. Das Datenblatt wird in der Online-Datenbank greenbuildingproducts.eu veréffentlicht. Der Vertrieb oder die Verdoffentlichung durch Dritte ist nicht zulassig. Das Datenblatt
ist kein offizieller LEED-Zertifizierungsnachweis. Die enthaltenen Informationen beruhen auf Herstellerangaben. Trotz gewissenhafter Verarbeitung der verfigbaren Informationen kann die HOINKA GmbH keine Haftung fiir die Aktualitat und
Richtigkeit der Angaben tibernehmen. Die Anforderungen aus LEED konnen unterschiedlich interpretiert werden und sind vom jeweiligen Projekt und Einsatzzweck abhéngig. Deshalb kann die HOINKA GmbH keine Haftung fiir die Bewertung
des Produktes hinsichtlich der LEED Kriterien tibernehmen. Der Nutzer des Datenblattes, der Verarbeiter/Kaufer des Produktes oder der Berater/Planer, der dieses Produkt empfiehlt, wird nicht davon entbunden, das Produkt fir die
vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prifen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhéltnis. Mit Erscheinen einer Neuauflage des Deklarationsblattes verlieren die bisherigen Angaben ihre Gilltigkeit. Die aktuelle Version istim
Internet abrufbar. HOINKA GmbH = greenbuildingproducts.eu = Lembergweg 7/1 = 71067 Sindelfingen = Tel. +49 7031 7659-441 = Fax +49 7031 7659-443 = www.greenbuildingproducts.eu = contact@greenbuildingproducts.eu =
Geschéaftsfihrer: Dipl.-Ing. Thomas Hoinka




Py
0]

L
(]

=

®

=}

Q

®

-
o
©
[y
N
©
oo
~
w
=
(=]
™
\S]
o
=
w

_- - greenbuildingproducts.eu

Produktdeklaration - LEED® 2009 New Construction An  d Major Renovations NC & CS

Hersteller STBS Bausysteme GmbH & Co.KG

Produktname DimaSeal® FLK-1K

BAUSYSTEME

Mit sicherheit innovativ.

MR Credit 4: Recycled Content (1-2 Points)

Ziel

Erhdhter Einsatz von Produkten aus recycelten Materialien, um die Umweltbelastung durch die Gewinnung von Primérrohstoffen und den Folgeprozesse zu
reduzieren.

Anforderung

Einsatz von Produkten mit einem Anteil aus recycelten Materialien®. Die Summe aus Post-Consumer** Recyclinganteil und Pre-Consumer*** Recyclinganteil
(wird nur zur Halfte angerechnet) erreicht fiir das Bauprojekt einen Gesamtanteil von 10%/20% (basierend auf den Materialkosten). Der Mindestanteil an
Recyclingmaterialien betragt:

= fir 1 Punkt -> 10% Recyclinganteil

= fir 2 Punkte -> 20% Recyclinganteil.

* Recyclinganteil ist gemaB ISO 14021 - "Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - Umweltbezogene Anbietererklarungen (Umweltkennzeichnung Typ I1)" definiert.

** Postconsumer Materialien sind Abfalle aus Haushalten, gewerblichen und industriellen Einrichtungen oder Instituten (die Endverbraucher des Produktes sind), die nicht mehr Ianger fir den vorgesehenen
Zweck verwendet werden kdnnen. Darin enthalten ist zurlickgefiihrtes Material aus der Lieferkette.

*** Preconsumer Materialien werden beim Herstellungsverfahren aus dem Abfallstrom abgetrennt. Nicht enthalten ist die Wiederverwendung von Materialien aus Nachbearbeitung, Nachschliff oder Schrott, die
im Verlauf eines technischen Verfahrens entstehen und im selben Prozess wieder verwendet werden konnen.

Detailbewertung
Nr. Produktname Hersteller Recycling-Anteil Erfiillung
Post- Pre-
Consumer | Consumer

STBS Anrechenbarer Recyclinganteil gemaR LEED ist 0%

A1 DimaSeal® FLK-1K Bausysteme 0% 0% yolingante 9 ’ 0%
(1 x Post-Consumer + 0.5 x Pre-Consumer).
GmbH & Co.KG

Nutzungshinweis: Diese Deklaration ist ein Produkt der HOINKA GmbH. Das Datenblatt wird in der Online-Datenbank greenbuildingproducts.eu veréffentlicht. Der Vertrieb oder die Verdoffentlichung durch Dritte ist nicht zulassig. Das Datenblatt
ist kein offizieller LEED-Zertifizierungsnachweis. Die enthaltenen Informationen beruhen auf Herstellerangaben. Trotz gewissenhafter Verarbeitung der verfigbaren Informationen kann die HOINKA GmbH keine Haftung fiir die Aktualitat und
Richtigkeit der Angaben tibernehmen. Die Anforderungen aus LEED konnen unterschiedlich interpretiert werden und sind vom jeweiligen Projekt und Einsatzzweck abhéngig. Deshalb kann die HOINKA GmbH keine Haftung fiir die Bewertung
des Produktes hinsichtlich der LEED Kriterien tibernehmen. Der Nutzer des Datenblattes, der Verarbeiter/Kaufer des Produktes oder der Berater/Planer, der dieses Produkt empfiehlt, wird nicht davon entbunden, das Produkt fir die
vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prifen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhéltnis. Mit Erscheinen einer Neuauflage des Deklarationsblattes verlieren die bisherigen Angaben ihre Gilltigkeit. Die aktuelle Version istim
Internet abrufbar. HOINKA GmbH = greenbuildingproducts.eu = Lembergweg 7/1 = 71067 Sindelfingen = Tel. +49 7031 7659-441 = Fax +49 7031 7659-443 = www.greenbuildingproducts.eu = contact@greenbuildingproducts.eu =
Geschéaftsfihrer: Dipl.-Ing. Thomas Hoinka
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_- - greenbuildingproducts.eu

Produktdeklaration - LEED® 2009 New Construction An  d Major Renovations NC & CS

Hersteller STBS Bausysteme GmbH & Co.KG

Produktname DimaSeal® FLK-1K

BAUSYSTEME

Mit sicherheit innovativ.

MR Credit 5: Regional Materials (1-2 Points)

Ziel

Erhohter Einsatz von Materialien und Produkten, die regional hergestellt werden und deren Rohstoffe aus der Region gewonnen werden, um heimische Produkte
zu férdern und die Umweltbelastung durch weite Transportweqge zu reduzieren.

Anforderung

Einsatz von Produkten, die innerhalb eines Radius von 800km produziert und deren Rohstoffe innerhalb von 800km gewonnen, geerntet oder recycelt wurden.
Der Anteil regionaler Produkte erreicht fiir das Bauprojekt einen Gesamtanteil von 10%/20% (basierend auf Kosten).

Der Mindestanteil an regionalen Materialien betragt:

= flir 1 Punkt -> 10% regionaler Anteil,

= fir 2 Punkte -> 20% regionaler Anteil.

Detailbewertung
Nr.  Produktname Hersteller Ort der Rohstoffgewinnnung Ort der Herstellung
STBS
A1 DimaSeal® FLK-1K Bausysteme keine Angabe Kitzingen (D)
GmbH & Co.KG

Nutzungshinweis: Diese Deklaration ist ein Produkt der HOINKA GmbH. Das Datenblatt wird in der Online-Datenbank greenbuildingproducts.eu veréffentlicht. Der Vertrieb oder die Versffentlichung durch Dritte ist nicht zuléssig. Das Datenblatt
ist kein offizieller LEED-Zertifizierungsnachweis. Die enthaltenen Informationen beruhen auf Herstellerangaben. Trotz gewissenhafter Verarbeitung der verfiigbaren Informationen kann die HOINKA GmbH keine Haftung fiir die Aktualitét und
Richtigkeit der Angaben tibernehmen. Die Anforderungen aus LEED kénnen unterschiedlich interpretiert werden und sind vom jeweiligen Projekt und Einsatzzweck abhéngig. Deshalb kann die HOINKA GmbH keine Haftung fiir die Bewertung
des Produktes hinsichtlich der LEED Kriterien tibernehmen. Der Nutzer des Datenblattes, der Verarbeiter/Kaufer des Produktes oder der Berater/Planer, der dieses Produkt empfiehlt, wird nicht davon entbunden, das Produkt fiir die
vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu priifen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhéltnis. Mit Erscheinen einer Neuauflage des Deklarationsblattes verlieren die bisherigen Angaben ihre Giiltigkeit. Die aktuelle Version istim
Internet abrufbar. HOINKA GmbH = greenbuildingproducts.eu = Lembergweg 7/1 = 71067 Sindelfingen = Tel. +49 7031 7659-441 » Fax +49 7031 7659-443 = www.greenbuildingproducts.eu = contact@greenbuildingproducts.eu =
Geschaftsfuhrer: Dipl.-Ing. Thomas Hoinka




